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 零售业合同能源管理实施规范     
1　 范围

本标准规定了零售业合同能源管理的术语和定义、总则、技术要求、工作流程和节能单位管理的要求。

本标准适用于购物中心、大型超市、超市、仓储会员店、百货店、家具建材商店、折扣店等零售企业。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 24915-2010 合同能源管理技术通则

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
合同能源管理  energy performance contracting
节能服务组织与用能单位以契约形式约定节能项目，节能服务组织为实现节能目标向用能单位提供必要的有形和/或无形服务，用能单位以节能效益等方式支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
零售业合同能源管理  energy performance contracting of retail industry
 零售企业与节能服务组织签约确定的能源管理模式。
3.1　 节能服务组织 energy services organization
提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化组织。

节能量 energy savings
满足同等需要或达到相同目的的条件下，能源消耗减少的数量。
3.4
能耗基准 energy consumption baseline 

由用能单位和节能服务组织共同确认的，用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。 
[GB/T 24915 术语和定义 3.4]
4　 总则
4.1　 零售企业主要节能环节（包括但不限于）
a)企业营业场所的降温和/或采暖系统；

b)企业营业场所内的冷冻、冷藏陈列柜和暂存货物的冷库制冷设备；

c)企业营业场所内照明系统；

d)企业供电系统峰谷电负荷调配和利用；

e）企业营业场所内供顾客群体（含经销的商品）流动的传送设备。
4.2　 考核 
4.2.1　 节能量为考核的主要指标。
4.2.2  节能量为用能单位和节能服务组织共同确认的实施合同能源管理前后能耗基准的差值。
5 技术要求 
5.1 合同能源管理的要素(包括但不限于)
    a) 用能状况诊断：

b）能耗基准的确定；

c）节能措施；

d）量化的节能目标；
e）节能效益分享方式；

f）合同双方确认的能量测量方案、仪器和方法及验证等。
5.2 合同能源管理的形式(包括但不限于)
    a) 节能效益分享型。节能改造工程前期投入由节能服务组织支付，项目完成后，用能单位在一定的合同期内，按比例与节能服务组织分享项目产生的节能效益；
b）节能能量保证型。节能改造工程的全部投入由节能服务组织先期提供，项目完成后，经双方验收达到合同规定的节能量，用能单位支付节能改造工程费用；
c）节能效益支付型。用能单位委托节能服务组织进行节能改造，用能单位先期支付一定比例的工程投资，项目完成后，经过双方验收，达到合同规定的节能量，用能单位支付余额，或用节能效益支付；
d）能源费用托管型。用能单位无需投入资金，项目完成后，在一定的合同期内，节能服务组织负责项目的运行和管理，用能单位支付一定的服务费用，合同期结束，项目移交给用能单位。

5.3 节能措施应符合国家相关法律法规、产业政策要求和工艺、设备等相关标准的规定。

5.4 测量和验证应参照已有的国家标准或行业标准，并遵循：

    a) 准确性。能准确反映用能单位实际能耗状况和预期的达到的节能目标；
b）完整性。能充分考虑所有影响实现节能目标的因素，对重要的影响因素应进行量化分析；

c）透明性。双方应公开相关技术细节，避免合同实施中可能产生的争议。
5.5 能耗基准的确定、测量和验证等工作，由双方共同认可的方式进行。。
6 工作流程
    参见图1。









图1 合同能源管理工作流程
5　 用能单位的管理
5.1　 培训
7.1.1 节能服务组织应对用能单位操作管理人员进行培训。
7.1.2  节能服务组织应为用能单位编制改造后的用能系统操作规范。

7.2 管理 
7.2.1 用能单位应设置或完善能源管理机构，制订或修订能源管理规章制度，关注和收集国家及地方能源利用的法律法规和相关的国家标准或行业标准。

7.2.2  用能单位配备必要的能源计量器具，计量器具的管理要求参见GB 17167的相关规定。
7.2.3  用能单位应建立完善的能源技术档案。
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用能单位改造后的用能系统试运行  


（双方）
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合同期内的运行维护
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洽谈节能服务方案的可行性
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签订合同能源管理合同（合同文本参见GB/T 24915-2010的附录A）（双方）





提出节能建设改造设计和测量、验证实施方案、工程实施
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根据用能单位要求进行考察
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提出节能要求
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提出能源利用现状诊断评估及节能改造方案     （节能服务组织）










































