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前  言
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本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。
糖果巧克力产品二维条码识别追溯技术要求

1范围

本标准规定了糖果巧克力产品二维条码识别追溯系统的术语和定义、追溯原则和目标、追溯功能和信息的要求。

本标准适用于糖果巧克力产品加工过程的可追溯性管理。流通领域的追溯管理也可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12905  条码术语

GB/T 27766  二维条码 网格矩阵码

3术语和定义

GB/T 12905中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

二维条码 two-dimensional bar code

在水平和垂直方向的二维空间存储信息的条形码。

3.2

追溯系统  traceability system
糖果和巧克力企业建立产品生产信息数据库，形成以系列电子技术为支持的能够连接采购、加工、物流、监测和销售各个环节的信息管理系统。
4 原则和目标

4.1总则

4.1.1 追溯系统应能够反映加工糖果巧克力产品的组分（即生产环节中的原辅料）、加工条件、储运、配送、销售以及产品标识等有助于追溯产品的信息。
4.1.2 追溯系统所采用的技术是二维条码技术、加密技术、移动通信终端短信图像识别的复合防伪技术。
4.1.3 糖果巧克力产品二维条码应物码对应，具有唯一性、开放性和不可复制性，有助于加工企业的有序管理。

4.2原则
应具备但不限于：

a) 记录糖果巧克力产品组分（即产品的原辅料）、加工条件、产品标识及储运、配送、销售等可追溯信息；

b) 实现有效性的可验证；

c) 为召回提供技术支持。

4.3目标

应实现但不限于：

a) 监测、控制糖果巧克力产品品质；

b) 记录或标志糖果巧克力产品加工信息并形成产品标识；

c)  识别物流过程中各环节的责任；

d) 有助于糖果巧克力产品的召回。

4.4要求

4.4.1文件
应形成文件记录,包括但不限于：

a） 文件记录的目标；

b） 追溯系统的工作手册；

c） 确保系统有效策划和实现功能所需的文件；

d） 需要的其他信息记录。

4.4.2追溯系统工作手册
应包括但不限于：
a） 糖果巧克力产品追溯系统工作机构及人员的权利和义务；

b） 糖果巧克力产品追溯流程，见图1；

c） 糖果巧克力产品追溯系统的操作规范；

d） 追溯系统信息的生成和存储。
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图1 糖果巧克力产品追溯流程
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图1 糖果巧克力产品追溯流程 （续）

5 追溯系统功能

5.1原辅料管理
应包括：
a） 原料的品质和用量管理；

b） 辅料（含各类食品添加剂）的品质和用量及使用范围管理；

c） 包装材料的品质和用量管理；

d） 消毒剂、清洗剂的品质和领用管理。
5.2生产管理

5.2.1生产物料管理

对生产过程中物料变化进行动态管理，将生产过程中物料的增、减及其品种、数量及时录入系统。

5.2.2 生产工艺管理
对生产的环境温度、湿度和持续时间，以及操作设置的工艺温度、时间和压力等相关参数实时记录。

5.2.3工序作业管理

应包括：

a) 制定待生产产品工序作业流程；

b）即时记录生产线人员工作时间；
c) 即时记录加工设备运行情况；

d) 即时记录产品的检验、检测状况；

e) 即时记录产品用料情况；

f) 即时记录生产过程；
g) 即时记录物流过程。
5.2.4产品管理

即时记录产品的存销信息及信息的维护。

5.2.5赋码管理

5.2.5.1配置赋码设备、设置编码规范和规划标签模板。
5.2.5.2条码与标识对象一一对应，条码应具有唯一性、开放性和不可复制性。 
5.3 追溯管理
应包括但不限于:
a）原辅料追溯； 

b）产品生产过程追溯；

c）质量检验追溯；
d）产品物流过程追溯； 
e）产品销售追溯。
6 追溯信息

6.1要求

6.1.1 应确保追溯范围内上游、下游环节信息的有效传递。
6.1.2如实记录糖果巧克力产品加工信息（见表1）。
6.1.3数据保存期限应长于产品保质期。
6.2 信息划分和记录

6.2.1 应明确记录糖果巧克力产品加工及物流过程中有关信息的输入、处理和输出，保证信息间有效衔接。
6.2.2 输入信息和输出信息的记录要求见表1。
表1　 糖果巧克力产品加工信息记录

	产品
名称
	
	批次
	
	生产日期
	

	追溯系统信息
	描   述

	项目
	原辅料
	原料名称
	（1）                     
（2）                     
（3）                     
	（1）采用标准号                 

（2）采用标准号                 

（3）采用标准号                 

（4）批次号                     

（可根据实际增减）

	
	
	辅料和内包材料名称
	（1）                     

（2）                     

（3）                     

（4）                     
	（1）采用标准号                 

（2）采用标准号                 

（3）采用标准号                 

（4）采用标准号                 

（可根据实际增减）

	
	
	食品添加剂名称
	（1）                     

（2）                     

（3）                     
	（1）采用标准号                 

（2）采用标准号                 

（3）采用标准号                 

（可根据实际增减）

	
	加工
过程
	温度（℃）
	（1）                     

（2）                     

（3）                     
	（指主要加工环节的温度、生产过程中原辅料、各工序、半成品、成品的温度、湿度记录）

	
	
	加工持续时间（h）
	（1）                     

（2）                     
	（指主要加工环节的加工延续时间）

	
	
	设备清洗信息
	水质信息                  
	水质采用标准号                  

	
	
	
	消毒剂名称                
                          
	消毒剂标准                             

用量                                

浓度                                        

	
	
	加工信息
	HACCP记录、生产班组及其负责人、产品批次
	应具体描述                      

	项目
	加工
过程
	检验
	出厂检验项目

（1）                     

（2）                     

（3）                     
	记录检测项目的检测值

（1）                           
（2）                           
（3）                           
（项目可根据实际增减）

	
	
	
	检验人：        检验日期：
	（具体人名和时间）

	
	产品
标识
	企业名称
	
	（系指国家工商管理部门批准注册的字号）

	
	
	品种、批次、规格
	
	（指产品出厂标签内容）

	
	
	产品标准号
	
	（指产品采用的标准号）

	
	
	质量负责人

及联系方式
	
	（主要负责人）


6.3存储媒体

糖果巧克力产品加工和物流信息的存储媒体为二维条码，二维条码应符合GB/T 27766的规定。
6.3.1要求

6.3.1.1选择二维条码标签作为标识载体。在原料（或混合料）上附二维条码标签，根据需要配套读写器。标识载体上应含有至少能连接到一个组织的追溯信息。
6.3.1.2标识内容在同一品种或同一包装的位置应保持一致。
6.3.1.3 应保证标识载体不对食品造成污染。
6.3.2 配置

6.3.2.1选择原则

根据设定的打印位置、打印速度、条码生成等参数，标签输出设备生成二维条码，并能将信息通过打码机打印成标签，附着在被追溯物指定的位置，同时自动将条码数据记录到数据库。

6.3.2.2 选择要素

a) 标识应清晰、易识别，能保持标识不因搬运或其他因素而损毁；

b）标识码图无脱墨、无污损、无畸变，边缘清晰，无发毛和虚晕或弯曲现象；

c）标识符号的一致性。

d) 标签选择的原则应视产品具体需求、输出效果、成本和适用于食品等为选择的依据。

e) 识读设备的选择应根据所识读二维条码图形的分辨率，在分辨率、扫描属性、条码符号长度、误码率等方面符合相关要求。
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