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[bookmark: StandardName]单用途商业预付卡卡片规范
范围
本标准规范了单用途商业预付卡卡面设计要素、物理特性、卡片介质、卡面印刷以及卡片安全要求等。
本标准适用于单用途商业预付卡发卡企业发行的实体卡（含磁条卡、IC卡、纸券）和以二维码等元素组成的虚拟卡。
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单用途商业预付卡术语
GB/T 14916(ISO/IEC7810) 识别卡——物理特性 
GB/T 17554.1(ISO/IEC10373-1) 识别卡——测试方法
GB/T15120.2(ISO/IEC 7811-2) 识别卡——记录技术——第二部分：磁条
GB/T15120.4(ISO/IEC 7811-4)识别卡——记录技术——第四部分：只读磁道的第1和2磁道的位置
GB/T15120.5(ISO/IEC 7811-5)识别卡——记录技术——第五部分：读写磁道的第3磁道的位置
GB/T15120.6(ISO/IEC 7811-6)识别卡——记录技术——第六部分：磁条 高矫顽磁性
GB/T15120.7(ISO/IEC 7811-7)识别卡——记录技术——第六部分：磁条 高矫顽磁性，高密度
JR/T 0052-2009 银行卡卡片规范
JR/T 0025 中国金融集成电路IC卡规范V2.0
GB/T 16649.1(ISO/IEC7816-1) 识别卡——带触点集成电路卡——第一部分：物理特性。
GB/T 16649.2(ISO/IEC7816-2) 识别卡——带触点集成电路卡——第二部分：触点的尺寸和位置
GB/T 16649.3(ISO/IEC7816-3) 识别卡——带触点集成电路卡——第三部分：电信号和传送协议
ISO/IEC14443-1 识别卡——无触点集成电路卡 临近卡——第一部分：物理特性
ISO/IEC14443-2 识别卡——无触点集成电路卡 临近卡——第二部分：信号能量及信号接口
ISO/IEC14443-3 识别卡——无触点集成电路卡 临近卡——第三部分：卡片的初始化和抗冲突特性
ISO/IEC14443-4 识别卡——无触点集成电路卡 临近卡——第四部分：卡片的数据传输协议
GB/T 19425 防伪技术产品通用技术条件
GB/T 7705 平版装潢印刷品
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1磁条 Magnetic stripe
包含磁编码信息的条状物
3.2磁条卡 Magnetic stripe card
利用磁性载体记录数据，卡片载有预期应用和有关交易要求输入的数据，用来标识身份和帐户信息的单用途商业预付卡。
3.3集成电路 （IC） (Integrated circuit(s))
具有处理和/或存储功能的电子器件，也称IC。
3.4集成电路卡 （IC） (Integrated circuit(s)) card(ICC)
内部封装一个或多个集成电路用于执行处理和存储功能的电子器件IC载体记录数据，用来标识身份和帐户信息的单用途商业预付卡。
3.5密码卡
利用卡号（串码）和密码的组合来标识身份和帐户信息的纸质或其它介质的单用途商业预付卡。
3.6 虚拟卡
利用卡号（串码）和密码的组合来标识身份和帐户信息的没有实物的单用途商业预付卡。
3.7 卡号 Card number
用于标注发卡机构及卡片的号码，一般由发卡机构标识代码、发卡机构自定义位和校验位组成。
3.8 凸印 Embossing
使字符从卡的正面显著地凸起。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.9卡面验证码（CVN） card verified number(CVN)
对磁条信息合法性进行验证的代码。
3.10 防伪技术
发卡机构在其发行的单用途预付卡中采用可以识别伪造卡片的方式和方法。
3.11备案标识  
用于识别单用途预付卡发卡企业备案状况的图形文件。
3.12 ID-1型卡
指符合标准标称尺寸为：宽度85.60mm，高度53.98mm，厚度0.76mm的识别卡。
卡面设计
4.1设计原则
4.1.1 发卡企业设计卡片图案时应遵循法律法规的相关要求，不涉及引起争议的图片和素材。
4.1.2 磁条卡标准应符合ISO/IEC 7811系列标准规定的各项技术要求。
4.1.3 IC卡（带触点）应符合GB/T 16649系列标准规定的各项技术要求。
4.1.4 IC卡（无触点）应符合ISO/IEC 14443系列标准规定的各项技术要求。
4.1.5 纸券/虚拟卡需设计符合交易安全需要。
4.1.6 磁条卡和IC卡卡片所记载的信息应清晰明确，具有防伪造、防修改等安全要素的设计，推荐在实体卡片上增加防伪要素或工艺；纸券和二维码的卡片要素应具备唯一性。
4.2设计要素
4.2.1 实体卡
4.2.1.1 卡面正面设计要素
单用途卡片上应印制或放置发卡企业信息、备案标识、卡号等信息。
集团发卡企业还应标明集团名称，品牌发卡企业应标明统一的企业标志或注册商标。
备案标识应与发卡企业logo或者其他标识有显著区分，应该在正面显著位置突出显示，面积在15mm*15mm之内。
卡正面的要素文字内容须清楚辨别，字号不得低于5号字。
4.2.1.2 卡背面设计要素
单用途卡的卡片背面包括以下要素：卡片使用注意事项、备案编号、密码等。
备案编号应与卡号有明显区别并注明，字号不得低于5号字。
4.2.1.3 备案标识用法
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图1：备案标识
注：标识尺寸只能等比放大，不得少于上述尺寸。
4.2.2 纸券和虚拟卡
纸券、虚拟卡也应需具备发卡企业信息、备案标识、券号、面值、交易验证码等识别要素，并具备交易验证的唯一性。
卡片物理特性
5.1 卡片外形
实体标准卡卡片外形为矩形，需符合ID-1型卡标准。非标准卡片参考ID-1卡标准执行
5.2卡片介质
5.2.1磁条卡
5.2.1.1磁条卡的物理特性应满足GB/T 14916(ISO/IEC7810)要求。
5.2.1.2磁条卡磁道位置及磁条功能特性应符合GB/T 15120(ISO/IEC 7811)要求。
5.2.1.3磁条卡的检测条件和检测方法按照GB/T 17554 (ISO/IEC10373)规定执行。
5.2.2 IC卡
IC卡分为带触点IC卡和无触点IC卡。
5.2.2.1 带触点IC卡
带触点IC卡的物理特性应满足GB/T 16649.1(ISO/IEC7816-1)要求。
带触点IC卡触点尺寸和位置应满足GB/T 16649.2(ISO/IEC7816-2)要求。
带触点IC卡的电信号及传输特性应满足GB/T 16649.3(ISO/IEC7816-3)要求。
带触点IC卡的检测内容、条件和方法按照GB/T 17554 (ISO/IEC10373)规定执行。
5.2.2.2 无触点IC卡
无触点IC卡的物理特性应满足ISO/IEC14443-1要求。
无触点IC卡信号能量及信号接口应满足ISO/IEC14443-2要求。
无触点IC卡的卡片初始化和抗冲突特性应满足ISO/IEC14443-3要求。
无触点IC卡的卡片数据传输协议应满足ISO/IEC14443-4要求。
无触点IC卡的检测内容、条件和方法按照GB/T 17554 (ISO/IEC10373)规定执行。
5.2.3纸券
预付卡所用纸券应可以验证其唯一性，并在有效期内能保持信息完整。
5.2.4虚拟卡
可通过预付卡业务系统向持卡人手持终端发送的符合本规范要求的交易要素。
6.卡片字符印刷
卡片字符印刷可采用凸印或非凸印（凹印或平印）的方式，印制内容包括卡号、防伪标识等要素。
7.卡片安全要求
7.1 磁条卡应在制作时增加相应的防伪技术。
[bookmark: _GoBack]7.2 密码卡的密码区应有密码覆盖层，密码卡应设置不同的防伪方式或多种防伪方式的组合。
7.3 虚拟卡也应具有相应的防伪造技术或方法。
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